Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 71 - 7683 - Poz. 1290

Poz. 1290

UCHWALA NR XVIII/180/04
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 12 lipca 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,MARCELIN - 1” w Szczecinku.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co nastepuje:

Rozdziat |
Przepisy ogédlne

8 1. 1. Zgodnie z uchwatg Nr 1X/97/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Marcelin -1” w Szczecin-
ku oraz zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek
przyjetym uchwatg Nr Xll1/72/99 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 lipca 1999 r. uchwala sie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego ,Marcelin - 1” w Szczecinku, obejmujacy obszar oznaczony na rysunku pla-
nu, stanowigcym zatacznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwaty.

2. Integralng czes$cia uchwaty jest:

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Marcelin - 1” w Szczecinku opracowany
w skali 1:2000 - stanowiacy zatacznik graficzny nr 1;

2) rozstrzygniecie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowigce zatacznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan
witasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowia-
ce zatacznik nr 3.

3. Na rysunku planu ustalono nastepujace elementy:

1) granice obszaru objetego planem;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznych przeznaczeniu i réznym sposobie zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) obowiazujace linie zabudowy;

5) strefe WII czesciowej ochrony archeologicznej, dopuszczajgcej inwestowanie pod okreslonymi warunkami;
6) strefe WIIl ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;

7) strefe ochronng powodowang przebiegiem linii elektroenergetycznej;

8) obszar ochronny cieku wodnego;

9) $ciezka rowerowa;

10) oznaczenia literowe z numerem wyrdézniajacym poszczegdélnych terenéw funkcjonalnych;
11) proponowany podziat na dziatki budowlane z numerami parceli;

12) stanowiska archeologiczne z oznaczeniem.

4. Ustala sie podziat obszaru planu o powierzchni 91,2097 ha, o ktérym mowa w & 1 na 71 terenéw funk-
cjonalnych okreslonych na rysunku planu liniami rozgraniczajagcymi tereny o réznym przeznaczeniu i réznym
sposobie zagospodarowania i oznaczonych nastepujgcymi oznaczeniami literowymi z numerem wyrézniajgcym:
MN/U od 1 do 29, U/MN od 1 do 4, US1, ZC1, ZP od 1 do 5, ZI1, R od 1 do 3, ZL1, E od 1 do 8, KDET1,
KDG1, KDL od 1 do 3, KDD od 1 do 3, KDW od 1 do 9, KS1.

8 2. 1. llekro¢ w niniejszej uchwale uzyte jest pojecie lub okreslenie:

1) funkcja podstawowa - nalezy przez to rozumieé¢ wskazang dla terenu funkcjonalnego funkcje, ktérej udziat
w zagospodarowaniu parceli wynosi minimum 60% udziatu powierzchni uzytkowej budynkéw o tej funkcji,
w tgcznej powierzchni uzytkowej wszystkich budynkéw wystepujgcych na tej parceli;
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2) funkcja uzupetniajaca - nalezy przez to rozumieé¢ wskazang dla terenu funkcjonalnego funkcje, ktérej udziat
w zagospodarowaniu parceli wynosi maksimum 40% udziatu powierzchni uzytkowej budynkéw o tej funk-
cji, w tacznej powierzchni uzytkowej wszystkich budynkéw wystepujacych na tej parceli;

3) maksymalna wysokos$é do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - nalezy przez to rozumieé¢ najwigksza
odlegto$¢ w rzucie prostopadtym pomiedzy najwyzszym punktem tej czesci elewacji budynku, ktdra nie jest
dachem, a gruntem rodzimym. Do dachu nie wlicza sie gzymséw, attyk i innych elementéw dekoracyjnych
lub maskujacych dach;

4) maksymalna wysoko$¢ zabudowy - nalezy przez to rozumieé¢ najwigksza odlegto$¢ w rzucie prostopadtym
pomiedzy najwyzszym punktem dachu budynku, a gruntem rodzimym;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalezy przez to rozumieé¢ linig, w ktérej moze by¢é umieszczona $ciana
frontowa projektowanego budynku (za wyjatkiem takich elementéw architektonicznych, jak balkon, wy-
kusz, gzyms, okap dachu oraz innych detali wystroju architektonicznego) lub co najmniej 60% jej dtugosci,
bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajace;j ulicy;

6) obowiagzujaca linia zabudowy - nalezy przez to rozumieé linig, w ktérej musi byé umieszczona $ciana fron-
towa projektowanego budynku (za wyjatkiem takich elementéw architektonicznych, jak balkon, wykusz,
gzyms, okap dachu, rynna oraz innych detali wystroju architektonicznego) lub co najmniej 60% jej diugosci,
bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajacej ulicy;

7) ustugi nieuciazliwe - nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ w zakresie handlu i ustug dla ludnosci z wytacze-
niem przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. W szczegdlnosci ustugami ucigzliwymi
sa stacje paliw, zaktady pogrzebowe, piekarnie, stacje obstugi samochoddéw, zaktady rzemieslnicze i drobnej
wytwaorczosci zatrudniajace powyzej 3 pracownikéw, lakiernie i warsztaty samochodowe.

2. Pojecia i okreslenia uzyte w uchwale, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie nalezy rozumie¢ zgod-
nie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami.

Rozdziat Il
Zasady i warunki ksztattowania terenu obowiazujace na catym obszarze planu

8 3. 1. Ustala sie linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub ré6znym sposobie zagospodaro-
wania okreslone na rysunku planu.

2. Wyznacza sig nastepujace tereny oznaczone nastgpujacymi oznaczeniami literowymi z numerem wyroz-
niajagcym jako przeznaczone na cel publiczny: ZC1, ZI1, ZP od 1 do 5, E od 1 do 8, KDE1, KDG1, KDL od 1 do
3, KDD od 1 do 3.

3. Wyznacza sig nieprzekraczalne linie zabudowy okres$lone na rysunku planu. Wszelka zabudowa na tere-
nach funkcjonalnych, na ktérych wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy musi byé sytuowana zgodnie
z tymi liniami. Potozenie nieprzekraczalnej linii zabudowy ustala sige jako odlegtos¢ mierzong w skali zatagcznika
rysunkowego od osi linii do linii rozgraniczajace;j.

4. Wyznacza sie obowiazujace linie zabudowy okres$lone na rysunkach planu stanowiacych zatacznik z nu-
merem 1 do niniejszej uchwaty. Wszelka zabudowa na terenach funkcjonalnych, na ktérych wyznaczono obo-
wigzujace linie zabudowy musi by¢ sytuowana zgodnie z tymi liniami. Potozenie obowigzujacych linii zabudowy
ustala sie jako odlegto$¢ mierzong w skali zatgcznika rysunkowego od osi linii do linii rozgraniczajacej.

5. Wyznacza sig $ciezke rowerowg okreslong na rysunku planu.

6. Wszelkie niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania gminy obiekty i urzadzenia, a w szczegdlnosci:
obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczenstwa panstwa, obiekty obstugi technicznej, urzadzenia wodne
i melioracji, mozna realizowaé¢ na kazdym terenie funkcjonalnym w sposéb zgodny z ustaleniami planu, przepi-
sami odrebnymi i zasadami wspoétzycia spotecznego.

7. Ustala sig zakaz tymczasowego zagospodarowani, urzagdzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem pro-
dukciji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy.

8. Zabrania sie lokalizacji obiektéw o catkowitej powierzchni sprzedazowej wiekszej niz 500 m?2.
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8 4. 1. Plan wskazuje stanowiska archeologiczne bedace w wykazie stanowisk archeologicznych AZP Wo-
jewdédztwa Zachodniopomorskiego oznaczone jako 25-26/85, 25-26/89, 25-26/90, 25-26/91 oznaczone na ry-
sunku planu.

2. Wyznacza sig strefe W Il czesciowej ochrony stanowisk archeologicznych dopuszczajaca inwestowanie
pod okreslonymi warunkami, okreslong na rysunku planu. Strefa WIl obejmuje sig stanowisko archeologiczne
25-26/91.

3. W obrebie strefy W |l obowiazuja nastepujace rygory:

1) zachowanie stanowiska ujetego w ewidencji stuzby ochrony zabytkéw;

2) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynan inzynierskich, budowlanych i innych przez stuzby ochrony
zabytkéw zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) w przypadku podjecia decyzji o realizacji inwestycji na terenie strefy obowiazuje przeprowadzenie badan ra-
tunkowych wyprzedzajacych proces przygotowania inwestycji zgodnie z przepisami odrebnymi. Wtasciciele,
uzytkownicy terenu i inwestorzy zobowigzani sg do zawiadomienia stuzby ochrony zabytkéw o podjeciu
dziatann inwestycyjnych lub remontowych i innych zwigzanych z pracami ziemnymi w celu umozliwienia
wykonania archeologicznych badan ratunkowych oraz zsynchronizowania robét inwestycyjnych z nadzorem
archeologiczno-konserwatorskim. Badania archeologiczne maja charakter sezonowy, w okresie od maja do
korica wrzes$nia;

4) prace ziemne zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Wyznacza sig strefy W Ill ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, okreslone
na rysunku planu.

5. W obrebie strefy W Ill obowigzuja nastepujace warunki ochrony konserwatorskiej:

1) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynan inzynierskich, budowlanych i innych przez stuzby ochrony
zabytkéw zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) w przypadku podjecia realizacji inwestycji obowigzuje przeprowadzenie interwencyjnych badan archeolo-
gicznych zgodnie z przepisami odrebnymi. Wtasciciele, uzytkownicy terenu i inwestorzy zobowigzani sa do
zawiadomienia stuzby ochrony zabytkéw o podjeciu dziatahh inwestycyjnych, remontowych lub innych zwia-
zanych z robotami ziemnymi zgodnie z przepisami odrebnymi. Badania archeologiczne majg charakter sezo-
nowy, w okresie od maja do koca wrzes$nia;

3) prace ziemne zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

8 5. 1. Zakazuje sig lokalizowania przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, wymaga-
jacych sporzadzenia raportu oddziatywania przedsigewzigcia na srodowisko za wyjatkiem:

1) obiektéw celu publicznego;
2) terendw oznaczonych symbolami KS1, KDE1, KDG1.

2. Ustala sie strefe ochronng powodowang przez przebieg linii elektroenergetycznej wyznaczona na rysun-
ku planu.

3. W obrebie strefy ochronnej ustala sie nastepujace zakazy:

1) zakazuje sie lokalizowania miejsc statego przebywania ludzi w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia gospo-
darcza, turystyczna, rekreacyjna;
2) zakazuje sie lokalizowania zabudowy.

4. W celu ochrony urzadzen wodnych i melioracyjnych, ustala sig:

1) nakaz wydzielenia wzdtuz kanatéw i rowédw melioracyjnych oraz innych urzadzen wodnych, a takze watéw
ochronnych nie ogrodzonych paséw technicznych o szerokos$ci nie mniejszej niz 1,5 m po kazdej stronie
kanatu lub rowu. Pasy techniczne majg umozliwi¢ wtasciwa eksploatacje urzadzen wodnych i melioracyj-
nych;

2) wszelkie inwestycje mogace mie¢ wptyw na urzadzenia wodne i urzadzenia przeciwpowodziowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

5. Wskazuje sie obszar ochronny cieku wodnego zgodnie z rysunkiem planu.
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6. W obrebie obszaru ochronnego cieku wodnego, ustala sie:

1) zakaz usuwania, niszczenia i uszkadzania: drzew i krzewdw, zadrzewien i zakrzewienn wzdtuz cieku wodne-
go, mchéw i porostéw oraz innych gatunkéw roslin, w tym zwtaszcza cennych zbiorowisk terenéw podmo-
ktych;

2) zakaz likwidowania istniejacego cieku wodnego;

3) zakaz wszelkiej dziatalno$ci prowadzacej do sztucznego obnizania poziomu wéd gruntowych;

4) zakaz wprowadzenia inwestycji, ktére moga spowodowaé naruszenie waloréw krajobrazowych;

5) zakaz wysypywania, zakopywania, wylewania i sktadowania wszelkich odpadéw lub innych nieczystosci,
oraz innego zanieczyszczania wod, gleby oraz powietrza.

7. Ustala sie ochrong szczegdlnie cennych siedlisk murawy kserotermicznej oraz ostoi zwierzat podlegaja-
cych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

8 6. Ustala sie nastepujace minimalne wskazniki wyposazenia w miejsca postojowe:

1) dla obiektéw handlowych - 1 stanowisko na kazde rozpoczete 30 m? powierzchni uzytkowej;
2) dla obiektéw ustugowych - 1 stanowisko na kazde rozpoczete 50 m? powierzchni uzytkowe;j;
3) dla budynkéw jednorodzinnych - minimum 1 stanowisko na 1 mieszkanie.

8 7. Ustala sie zakaz lokalizacji obiektéw tymczasowych, w tym kioskéw, straganéw, konteneréw, blasza-
nych garazy.

8 8. Ustala sig zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynkéw w sposdéb zmieniajacy lub zakrywajacy
elementy wystroju architektonicznego, np.: kolumny, pilastry, obramowania portali i okien, balustrady, gzymsy
i zwienczenia, ptyciny i kompozycje sztukatorskie, potacie dachowe.

8 9. Ustala sig, ze odpady komunalne beda wywozone na sktadowisko odpadéw wskazane przez Burmi-
strza Gminy Miejskiej Szczecinek lub zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami. Pozostate odpady bedag
zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach.

8 10. 1. Niezaleznie od zasilania z sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ zaopatrzenie ludnosci w wode
z awaryjnych studni publicznych zgodnie z przepisami szczeg6lnymi.

2. Sieci infrastruktury technicznej powinny byé prowadzone w liniach rozgraniczajacych drég publicznych
lub drég wewnetrznych.

8 11. Ustala sie nastepujace warunki dotyczace zaopatrzenia budynkéw w ciepto:

1. Zaopatrzenie budynkéw w ciepto moze sie odbywad sie indywidualnie lub zbiorowo z sieci lokalnych lub
miejskiej sieci cieplne;j.

2. Indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepto moga by¢ zasilane olejem, gazem lub w inny sposéb zgod-
ny z przepisami odrebnymi, w tym poprzez systemy wykorzystujace Zrédta czystej energii: pompy cieplne, ko-
lektory stoneczne, energig elektryczna lub inne.

8 12. 1. Wydzielenie dziatki budowlanej musi umozliwiaé¢ wtasciwe zagospodarowanie terenu. W szczegdl-
nos$ci dotyczy to:

1) dostepu do drogi publicznej lub drogi wewnetrznej. Za dostep do drogi publicznej nie uwaza sig stuzebnosci
za wyjatkiem stuzebnosci ustanowionych przed wejsciem planu w zycie;

2) dojs¢ i dojazdow;

3) miejsc postojowych dla samochodéw w ilosci okreslonej w planie;

4) witasciwego gromadzenia odpadéw;

B) przytaczenia do sieci infrastruktury technicznej.

2. Ograniczenia wielkos$ci wydzielanych dziatek nie dotycza wydzielen pod urzadzenia infrastruktury tech-
nicznej. Oznaczone na rysunkach podziaty na dziatki budowlane sg proponowane.

3. Podziat poszczegdlnych terenéw funkcjonalnych na dziatki budowlane musi uwzgledniaé potrzebe wy-
dzielenia niezbednych terenéw dla realizacji obiektéw celu publicznego.
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Rozdziat Il
Zasady i warunki ksztattowania zagospodarowania dla poszczegdlnych terenéw funkcjonalnych

8 13. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U1 o powierzchni
0,8342 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajagca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$¢é kondygnacji naziemnych - 2;

B5) maksymalna wysoko$é zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$¢é do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sige dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 21,0 m;
2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 650,0 m?;
3) kat polozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sg wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojagcy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedng kondygnacje i nie
moze byé diuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnegtrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekéw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 30%.

8 14. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U2 o powierzchni
0,5411 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajaca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;
4) maksymalna ilo$¢ kondygnacji naziemnych - 2;

5) maksymalna wysoko$é¢ zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysokos$¢ do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;
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7)

1)

dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potfaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 21,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 650,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.
5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sa wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugos$ci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociggowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekdw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 30%.
8 15. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U3 o powierzchni

0,7205 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajaca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo§¢ kondygnacji naziemnych - 2;

B) maksymalna wysoko$é zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysokos$¢ do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sige dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°. Dopuszcza sie dachy ptaskie lub o spadku mniejszym niz 27° w przypadku zabudowy istniejgce;j
przed wejsciem planu w zycie.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 19,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 600,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 110°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sa wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okre$lonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wiecej niz jedna kondygnacije i nie
moze byé¢ dtuzszy niz 25% dtugoséci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:
1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;
2) woda - z sieci wodociagowej;
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3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekéw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto$ci nieruchomosci wynosi 30%.

8 16. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U4 o powierzchni
1,6950 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajgca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$¢ kondygnacji naziemnych - 2;

5) maksymalna wysoko$é¢ zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$é do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°. Dopuszcza sie dachy pfaskie lub o spadku mniejszym niz 27° w przypadku zabudowy istniejace;j
przed wejsciem planu w zycie.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki budowlanej: 19,0 m;
2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 600,0 m?;
3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sg wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mieé¢ wigcej niz jedng kondygnacje i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) $cieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni $ciekéw poprzez kanalizacje sanitarnag i deszczowa. Dopusz-
cza sig odprowadzenie sciekdw deszczowych bezposrednio do wod i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto$ci nieruchomosci wynosi 30%.

8 17. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U5 o powierzchni
0,6192 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajagca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;
4) maksymalna ilo$¢ kondygnaciji naziemnych - 2;
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5) maksymalna wysokos$¢ zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$é do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki budowlanej: 21,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 700,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sa wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okres$lonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wiecej niz jedna kondygnacije i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) S$cieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni $ciekéw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wdéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 30%.
8 18. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U6 o powierzchni

0,3948 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajaca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilos¢ kondygnacji naziemnych - 2;

5) maksymalna wysoko$é zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$é do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potfaci dachowych od
27° do 45°. Dopuszcza sie dachy ptaskie lub o spadku mniejszym niz 27° w przypadku zabudowy istniejace;j
przed wejsciem planu w zycie.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 19,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 600,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:
1) dopuszczalne sa wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;
2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-

sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze byé¢ dtuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.
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1)

6. Zasady obstugi infrastruktury:

komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekéw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do woéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 30%.
8 19. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U7 o powierzchni

1,1609 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajaca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$é kondygnaciji naziemnych - 2;

5) maksymalna wysoko$é¢ zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysokos$¢ do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°. Dopuszcza sie dachy pfaskie lub o spadku mniejszym niz 27° w przypadku zabudowy istniejace;j
przed wejsciem planu w zycie.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki budowlanej: 17,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 500,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sg wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mieé¢ wigcej niz jedng kondygnacje i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) $cieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni $ciekéw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sig odprowadzenie sciekdw deszczowych bezposrednio do wod i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto$ci nieruchomosci wynosi 30%.
8 20. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U8 o powierzchni

0,7920 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.

2. Funkcja uzupetniajagca - ustugi nieuciazliwe.



Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 71 - 7692 - Poz. 1290

1)

3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dopuszcza sig przekroczenie linii zabudowy przez budynki istnie-
jace z zakazem ich dalszego przekraczania;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo§¢ kondygnaciji naziemnych - 2;

5) maksymalna wysokos$¢ zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$é do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°. Dopuszcza sie dachy ptaskie lub o spadku mniejszym niz 27° w przypadku zabudowy istniejace;j
przed wejsciem planu w zycie.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 21,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 600,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sa wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mieé¢ wigcej niz jednag kondygnacje i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugos$ci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociggowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) $cieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekow deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartos$ci nieruchomosci wynosi 30%.
8 21. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U9 o powierzchni

0,6558 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajgca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo§¢ kondygnacji naziemnych - 2;

B5) maksymalna wysoko$é zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$é do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sige dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°. Dopuszcza sie dachy ptaskie lub o spadku mniejszym niz 27° w przypadku zabudowy istniejgce;j
przed wejsciem planu w zycie.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 21,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 500,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.
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1)
2)

1)
2)
3)
4)

5)

5. Warunki urbanistyczne:

dopuszczalne sa wolnostojace budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;
dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okre$lonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mieé¢ wigcej niz jedng kondygnacje i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

woda - z sieci wodociagowej;

gaz - z sieci gazowej;

Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni $ciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sig odprowadzenie sciekdw deszczowych bezposrednio do wod i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto$ci nieruchomosci wynosi 30%.

8 22. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U10 o powierzchni

1,0693 ha:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1)
2)
3)

1)
2)

1)
2)
3)
4)

5)

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajagca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;

maksymalna ilo§¢ kondygnacji naziemnych - 2;

maksymalna wysoko$é zabudowy - 9 m;

maksymalna wysoko$é¢ do gornej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°. Dopuszcza sie dachy ptaskie lub o spadku mniejszym niz 27° w przypadku zabudowy istniejace;j
przed wejsciem planu w zycie.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 21,0 m;
minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 600,0 m?;
kat potozenia granic dziatlek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

dopuszczalne sa wolnostojace budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;
dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedng kondygnacje i nie
moze byé¢ diuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnegtrznych;

woda - z sieci wodociggowej;

gaz - z sieci gazowej;

Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni $ciek6w poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowga. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto$ci nieruchomosci wynosi 30%.
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8 23. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U11 o powierzchni

0,3670 ha:

1)

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajgca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo§¢ kondygnaciji naziemnych - 2;

5) maksymalna wysokos$¢ zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$é do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 23,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 750,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sa wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okre$lonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wiecej niz jedna kondygnacije i nie
moze byé dtuzszy niz 25% dtugoséci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) S$cieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni $cieké4w poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wdéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 30%.
8 24. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U12 o powierzchni

0,8680 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajaca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$¢ kondygnacji naziemnych - 2;

5) maksymalna wysoko$é zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$é do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-

zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°. Dopuszcza sie dachy ptaskie lub o spadku mniejszym niz 27° w przypadku zabudowy istniejace;j
przed wejsciem planu w zycie.
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1)
2)
3)

1)
2)

1)
2)
3)
4)

5)

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

minimalna szerokos$¢ frontu dziatki budowlanej: 19,0 m;
minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 550,0 m?;
kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

dopuszczalne sg wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;
dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okre$lonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedng kondygnacje i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugos$ci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

woda - z sieci wodociggowej;

gaz - z sieci gazowej;

Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 30%.

§ 25. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U13 o powierzchni

1,1686 ha:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1)
2)
3)

1)
2)

1)
2)
3)

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajaca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlane;j;

maksymalna ilo$¢é kondygnacji naziemnych - 2;

maksymalna wysoko$é¢ zabudowy - 9 m;

maksymalna wysokos$¢ do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sig dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°. Dopuszcza sie dachy pfaskie lub o spadku mniejszym niz 27° w przypadku zabudowy istniejace;j
przed wejsciem planu w zycie.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:
minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 19,0 m;

minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 400,0 m?;
kat potozenia granic dziatlek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

dopuszczalne sa wolnostojace budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;
dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;
woda - z sieci wodociagowej;
gaz - z sieci gazowej;
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4) $cieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekow deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartos$ci nieruchomosci wynosi 30%.

8 26. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U14 o powierzchni
1,0014 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajaca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo§¢ kondygnacji naziemnych - 2;

B5) maksymalna wysoko$é zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$é do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sige dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°. Dopuszcza sie dachy ptaskie lub o spadku mniejszym niz 27° w przypadku zabudowy istniejgce;j
przed wejsciem planu w zycie.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 19,0 m;
2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 450,0 m?;
3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sa wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okres$lonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wiecej niz jedna kondygnacje i nie
moze byé dtuzszy niz 25% dtugoséci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowga. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wdéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 30%.

8 27. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U15 o powierzchni
1,2301 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajaca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;
4) maksymalna ilo§¢ kondygnaciji naziemnych - 2;



Dziennik Urzedowy

Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 71 - 7697 - Poz. 1290

5) maksymalna wysokos$¢ zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$é do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°. Dopuszcza sie dachy ptaskie lub o spadku mniejszym niz 27° w przypadku zabudowy istniejace;j
przed wejsciem planu w zycie.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 20,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 600,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sa wolnostojace budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedng kondygnacje i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnegtrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) $cieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni $ciekéw poprzez kanalizacje sanitarnag i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

B) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 30%.
§ 28. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U16 o powierzchni

0,3007 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajaca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$¢é kondygnacji naziemnych - 2;

B5) maksymalna wysoko$é zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysokos$¢ do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sige dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°. Dopuszcza sie dachy ptaskie lub o spadku mniejszym niz 27° w przypadku zabudowy istniejace;j
przed wejsciem planu w zycie.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 19,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 700,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:
1) dopuszczalne sg wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;
2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-

sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugoséci granicy, przy jakiej jest potozony.
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6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartos$ci nieruchomosci wynosi 30%.

8 29. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U17 o powierzchni
0,6034 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajaca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 40% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo§¢ kondygnaciji naziemnych - 2;

5) maksymalna wysoko$é zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysokos$¢ do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 23,0 m;
2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 1100,0 m?;
3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sa wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okres$lonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze byé¢ dtuzszy niz 25% dtugos$ci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowga. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 30%.

8 30. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U18 o powierzchni
0,8727 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajgca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
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2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 50% pow. dziatki budowlane;j;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$¢ kondygnacji naziemnych - 2;

5) maksymalna wysokos$¢ zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$é do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki budowlanej: 23,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 950,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sg wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) $cieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni $ciekéw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto$ci nieruchomosci wynosi 30%.
8 31. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U19 o powierzchni

0,6411 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajagca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 50% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$¢ kondygnaciji naziemnych - 2;

b) maksymalna wysoko$é zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$é do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 23,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 900,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:
1) dopuszczalne sa wolnostojace budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;
2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-

sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mieé¢ wigcej niz jedng kondygnacje i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugos$ci granicy, przy jakiej jest potozony.
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6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartos$ci nieruchomosci wynosi 30%.

8 32. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U20 o powierzchni
0,6280 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajaca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 50% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo§¢ kondygnaciji naziemnych - 2;

5) maksymalna wysoko$é zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysokos$¢ do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 23,0 m;
2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 800,0 m?;
3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sa wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okres$lonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze byé dtuzszy niz 25% dtugoséci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni Sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowga. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 30%.

8 33. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U21 o powierzchni
0,4206 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajgca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
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2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 50% pow. dziatki budowlane;j;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$¢ kondygnacji naziemnych - 2;

5) maksymalna wysokos$¢ zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$é do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki budowlanej: 23,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 750,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sg wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) $cieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni $ciekéw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto$ci nieruchomosci wynosi 30%.
8 34. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U22 o powierzchni

1,4100 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajagca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 50% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$¢ kondygnaciji naziemnych - 2;

b) maksymalna wysoko$é zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$é do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 23,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 950,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:
1) dopuszczalne sa wolnostojace budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;
2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-

sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mieé¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.



Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 71 - 7702 - Poz. 1290

1)

6. Zasady obstugi infrastruktury:

komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartos$ci nieruchomosci wynosi 30%.
8 3b. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U23 o powierzchni

1,5995 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajgca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskaZniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 40% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$¢ kondygnacji naziemnych - 2;

5) maksymalna wysokos$¢ zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$é do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki budowlanej: 23,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 1000,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sa wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okre$lonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedng kondygnacje i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) S$cieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni $cieké4w poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekow deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartos$ci nieruchomosci wynosi 30%.
8 36. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U24 o powierzchni

0,4938 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.

2. Funkcja uzupetniajagca - ustugi nieuciazliwe.
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1)

3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 50% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$¢é kondygnacji naziemnych - 2;

) maksymalna wysoko$é zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysokos$¢ do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sige dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 23,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 1200,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°,

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sg wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze byé¢ diuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drdg publicznych lub wewnegtrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni Sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowg. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto$ci nieruchomosci wynosi 30%.
§ 37. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U25 o powierzchni

2,9146 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajgca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 35% pow. dziatki budowlane;j;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 55% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$¢ kondygnacji naziemnych - 2;

5) maksymalna wysoko$é¢ zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysoko$é do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 24,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 1300,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

1)

5. Warunki urbanistyczne:

dopuszczalne sa wolnostojace budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;
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2)

1)

dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okre$lonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze byé¢ dtuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 30%.
8 38. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U26 o powierzchni

2,3072 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajaca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskaZniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 50% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo§¢ kondygnaciji naziemnych - 2;

5) maksymalna wysoko$é¢ zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysokos$¢ do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 19,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 600,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sa wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze lub ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okres$lonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze byé dtuzszy niz 25% dtugoséci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowga. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartos$ci nieruchomosci wynosi 30%.
8 39. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U27 o powierzchni

1,7803 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.

2. Funkcja uzupetniajgca - ustugi nieuciazliwe.
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1)

3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 40% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$¢é kondygnacji naziemnych - 3;

) maksymalna wysoko$é zabudowy - 12 m;

6) maksymalna wysokos$¢ do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 6 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sige dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 26,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 1400,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°,

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sg wolnostojace budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze i ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze byé¢ diuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drdg publicznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni Sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowg. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartos$ci nieruchomosci wynosi 30%.
8 40. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U28 o powierzchni

2,5280 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajgca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskazZniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 40% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$é kondygnacji naziemnych - 3;

5) maksymalna wysoko$é zabudowy - 12 m;

6) maksymalna wysoko$é do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 6 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 26,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 1400,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

1)

5. Warunki urbanistyczne:

dopuszczalne sa wolnostojace budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze i ustugowe;



Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 71 - 7706 - Poz. 1290

2)

1)

dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okre$lonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze byé¢ dtuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

komunikacja - dojazdy od drég publicznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni Sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekdw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 30%.
8 41. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U29 o powierzchni

0,6862 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Funkcja uzupetniajaca - ustugi nieuciazliwe.
3. Parametry i wskaZniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 40% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna iloé¢é kondygnacji naziemnych - 3;

5) maksymalna wysoko$é zabudowy - 12 m;

6) maksymalna wysokos$¢ do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 6 m;

7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od 27° do 45°. Dla budynkéw poto-
zonych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadkach gtéwnych potaci dachowych od
27° do 45°.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 26,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 1400,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sa wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze i ustugowe;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okres$lonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze byé dtuzszy niz 25% dtugoséci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni Sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowga. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartos$ci nieruchomosci wynosi 30%.
8 42. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN1 o powierzchni

1,5556 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa ustugowa.

2. Funkcja uzupetniajgca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojace;j:

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

maksymalna powierzchnia zabudowana - 40% pow. dziatki budowlanej;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% pow. dziatki budowlane;j;

maksymalna ilo§¢ kondygnacji naziemnych - 3;

maksymalna wysoko$é zabudowy - 12 m;

maksymalna wysokos$¢ do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 6 m;

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtow-
nych potfaci dachowych od 27° do 45°, dla pozostatej zabudowy nie ustala sie.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

wolnostojacej:

1)

minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 25,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 1600,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°,
5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sg wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynké4w w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedng kondygnacje i nie
moze byé¢ diuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drdg publicznych lub wewnegtrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) S$cieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni Sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartos$ci nieruchomosci wynosi 30%.
8 43. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN2 o powierzchni

1,9986 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa ustugowa.
2. Funkcja uzupetniajgca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
3. Parametry i wskazZniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 50% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$¢ kondygnaciji naziemnych - 3;

5) maksymalna wysoko$é zabudowy - 12 m;

6) maksymalna wysoko$é do gérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 6 m;

7) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéw-
nych potfaci dachowych od 27° do 45°, dla pozostatej zabudowy nie ustala sie.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 23,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 1400,0 m?;

3) kat polozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 60° do 120°.

1)

5. Warunki urbanistyczne:

dopuszczalne sa wolnostojace budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze;
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2)

1)

dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okre$lonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze byé¢ dtuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 30%.
8 44. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN3 o powierzchni

0,4086 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa ustugowa.
2. Funkcja uzupetniajaca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
3. Parametry i wskazZniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 50% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna iloé¢ kondygnacji naziemnych - 3;

5) maksymalna wysoko$é zabudowy - 12 m;

6) maksymalna wysokos$¢ do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 6 m;

7) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéw-
nych potaci dachowych od 27° do 45°, dla pozostatej zabudowy nie ustala sie.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 30,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 3000,0 m?;

3) maksymalna powierzchnia dziatki budowlanej: nie ustala sig;

4) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sa wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okres$lonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedna kondygnacje i nie
moze byé dtuzszy niz 25% dtugoséci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) Scieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni sciekdw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowga. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartos$ci nieruchomosci wynosi 30%.
8 45. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN4 o powierzchni

0,5677 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa ustugowa,

2. Funkcja uzupetniajgca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
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1)

3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 50% pow. dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$¢é kondygnacji naziemnych - 2;

) maksymalna wysoko$é zabudowy - 9 m;

6) maksymalna wysokos$¢ do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 6 m;

7) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej dachy dwu lub wielospadowe o spadkach gtéw-
nych potfaci dachowych od 27° do 45°, dla pozostatej zabudowy nie ustala sie.

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 21,0 m;

2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 1000,0 m?;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 100°.

5. Warunki urbanistyczne:

1) dopuszczalne sa wolnostojace budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze;

2) dopuszczalne jest sytuowanie budynkéw w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreslonych na ry-
sunku planu linii zabudowy. Budynek stojacy na granicy nie moze mie¢ wigcej niz jedng kondygnacje i nie
moze by¢ dtuzszy niz 25% dtugosci granicy, przy jakiej jest potozony.

6. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych lub wewnetrznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) $cieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni $ciekéw poprzez kanalizacje sanitarnag i deszczowga. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto$ci nieruchomosci wynosi 30%.
8 46. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem US1 o powierzchni

6,2950 ha:

1. Funkcja podstawowa:
1) otwarte tereny sportowe i rekreacyjne wraz z niezbedng infrastruktura i zagospodarowaniem;
2) zielen towarzyszaca;
2. Funkcja uzupetniajaca - zabudowa ustugowa towarzyszaca terenom sportu i rekreaciji:
1) gastronomia;
2) hale sportowe i rekreacyjne;
3. Parametry i wskazZniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy: nie ustala sig. Zabudowe nalezy sytuowaé zgodnie z przepisami szczegd6lnymi oraz przepi-
sami planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 10% pow. terenu US1;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilo$¢ kondygnaciji naziemnych - 1;

b) maksymalna wysoko$é zabudowy - 12 m;

6) maksymalna wysoko$é do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 12 m;

7) geometrie dachéw nalezy ksztattowaé indywidualnie.

1)

1)

4. Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:
minimalna powierzchnia dziatki, na ktérej dopuszcza sie zabudowe: 3000,0 m?;
5. Zasady obstugi infrastruktury:

komunikacja - dojazdy od drogi publicznej oznaczonej jako KDL1;
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2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) S$cieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni $cieké4w poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie Sciekéw deszczowych bezposrednio do wdéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

6. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 1%.

8 47. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC1 o powierzchni
10,4875 ha:

1. Funkcja podstawowa - cmentarz wyznaniowy lub komunalny wraz z niezbedng infrastruktura i zagospo-
darowaniem.

2. Funkcja uzupetniajgca - zabudowa ustugowa towarzyszgca terenowi cmentarza. Preferuje sie lokalizo-
wanie zabudowy ustugowej od strony drogi oznaczonej symbolem KDL1.

3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy: zabudowe nalezy sytuowaé zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 25% pow. terenu ZC1;

3) maksymalna ilo$¢ kondygnacji naziemnych - 1;

4) maksymalna wysoko$¢é zabudowy - 5 m. Ustalenie nie dotyczy obiektéow kultu religijinego, ktére nalezy
ksztattowaé indywidualnie.

5) geometrig dachéw nalezy ksztattowaé indywidualnie.

4. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drogi publicznej oznaczonej jako KDL1;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) S$cieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni $cieké4w poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wdéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

5. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 1%.

8 48. Ustalenia dla terendw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: ZP1 o powierzchni
0,4192 ha, ZP2 o powierzchni 0,7220 ha, ZP3 o powierzchni 0,1075 ha, ZP4 o powierzchni 0,0188 ha, ZP5
o powierzchni 0,0069 ha:

1. Funkcja podstawowa - zielert parkowa wraz z niezbedng infrastruktura, bez zabudowy.
2. Funkcja uzupetniajaca:

1) place zabaw dla dzieci i otwarte tereny sportu i rekreacji, bez zabudowy;
2) kanaty i rowy melioracyjne wraz z urzadzeniami.

3. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) Scieki deszczowe - do oczyszczalni $ciekéw poprzez kanalizacje deszczowa. Dopuszcza sie odprowadzenie
$ciekéw deszczowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli przepisy odrebne nie stano-
wig inaczej;

4) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

4. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartos$ci nieruchomosci wynosi 1%.

8 49. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem ZI1 o powierzchni
1,5033 ha:

1. Funkcja podstawowa - wysoka zielen izolacyjna wraz z niezbedng infrastruktura, bez zabudowy.
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2. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) Scieki deszczowe - do oczyszczalni sciekdw poprzez kanalizacje deszczowa. Dopuszcza sie odprowadzenie
Sciekéw deszczowych bezposrednio do wdd i do ziemi bez oczyszczania, jesli przepisy odrebne nie stano-
wig inaczej;

4) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

3. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 1%.

8 50. Ustalenia dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: R1 o powierzchni
8,7146 ha, R2 o powierzchni 5,0549 ha, R3 o powierzchni 1,0510 ha:

1. Funkcja podstawowa - tereny produkciji rolnej wraz z niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem, bez
zabudowy. Dopuszcza sig zalesienie terenu.

2. Funkcja uzupetniajaca:

1) nieuzytki, drogi polne;
2) kanaty i rowy melioracyjne wraz z urzadzeniami.

3. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto$ci nieruchomosci wynosi 1%.

8 51. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL1 o powierzchni
1,9561 ha:

1. Funkcja podstawowa - las. Wszelkie zagospodarowanie musi byé zgodne z wtasciwym planem urzadze-
nia lasu.

2. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartos$ci nieruchomosci wynosi 1%.

8 52. Ustalenia dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: E1 o powierzchni
0,0104 ha, E2 o powierzchni 0,0070 ha, E3 o powierzchni 0,0075 ha, EP4 o powierzchni 0,0053 ha, E5
o powierzchni 0,0050 ha, E6 o powierzchni 0,0050 ha, EP7 o powierzchni 0,0050 ha, E8 o powierzchni
0,0060 ha:

1. Funkcja podstawowa - tereny infrastruktury technicznej. Stacje transformatorowe wraz z niezbedna in-
frastrukturg i zagospodarowaniem.

2. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drég publicznych;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) $cieki deszczowe - do oczyszczalni $ciekéw poprzez kanalizacje deszczowa. Dopuszcza sie odprowadzenie
$ciekéw deszczowych bezposrednio do wdéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli przepisy odrebne nie stano-
wig inaczej;

3. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto$ci nieruchomosci wynosi 1%.

8 b3. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KDE1 o powierzchni
7,2794 ha:

1. Funkcja podstawowa - droga publiczna klasy drogi ekspresowej.

2. Warunki urbanistyczne - szeroko$é¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu. Wszelkie za-
gospodarowanie musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla drég klasy drogi ekspresowe;.

3. Zasady obstugi infrastruktury:

1) wody opadowe - powierzchniowo do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza sie odprowadzenie $ciekéw desz-
czowych bezposrednio do wod i do ziemi bez oczyszczania, jesli przepisy odrebne nie stanowia inaczej;
2) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

4. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 1%.
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8 54. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG1 o powierzchni
1,3786 ha:

1. Funkcja podstawowa - droga publiczna klasy drogi gtéwne;j.

2. Warunki urbanistyczne - szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem rysunku planu.
Wszelkie zagospodarowanie musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla drég klasy drogi gtéwnej.

3. Zasady obstugi infrastruktury:

1) wody opadowe - powierzchniowo do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza sie odprowadzenie $ciekéw desz-
czowych bezposrednio do woéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli przepisy odrebne nie stanowia inaczej;
2) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

4. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto$ci nieruchomosci wynosi 1%.

8 55. Ustalenia dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDL1 o powierzchni
2,1070 ha, KDL2 o powierzchni 0,7127 ha, KDL3 o powierzchni 0,7675 ha:

1. Funkcja podstawowa - droga publiczna klasy drogi lokalnej.

2. Warunki urbanistyczne - szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu. Wszelkie za-
gospodarowanie musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla dr6g klasy drogi lokalnej.

3. Zasady obstugi infrastruktury:

1) wody opadowe - powierzchniowo do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza sie odprowadzenie $ciekdw desz-
czowych bezposrednio do woéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli przepisy odrebne nie stanowig inaczej;
2) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

4. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto$ci nieruchomosci wynosi 1%.

8 56. Ustalenia dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDD1 o powierzchni
0,5307 ha, KDD2 o powierzchni 1,2598 ha, KDD3 o powierzchni 1,0191 ha:

1. Funkcja podstawowa - droga publiczna klasy drogi dojazdowej.

2. Warunki urbanistyczne - szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu. Wszelkie za-
gospodarowanie musi by¢é zgodne z warunkami technicznymi dla drég klasy drogi dojazdowe;j.

3. Zasady obstugi infrastruktury:

1) wody opadowe - powierzchniowo do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza sie odprowadzenie $ciekdw desz-
czowych bezposrednio do wéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli przepisy odrebne nie stanowig inaczej;
2) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

4. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartos$ci nieruchomosci wynosi 1%.

8§ 57. Ustalenia dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDW1
o powierzchni 0,0240 ha, KDW2 o powierzchni 0,0241 ha, KDW3 o powierzchni 0,0277 ha, KDW4
o powierzchni 0,8388 ha, KDW5 o powierzchni 1,2458 ha, KDW6 o powierzchni 0,0219 ha, KDW7
o powierzchni 0,1472 ha, KDW8 o powierzchni 0,1045 ha, KDW9 o powierzchni 0,1136 ha:

1. Funkcja podstawowa - droga wewnetrzna.

2. Warunki urbanistyczne - szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu. Wszelkie za-
gospodarowanie musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla drég.

3. Zasady obstugi infrastruktury:

1) wody opadowe - powierzchniowo do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza sie odprowadzenie $ciekdw desz-
czowych bezposrednio do woéd i do ziemi bez oczyszczania, jesli przepisy odrebne nie stanowig inaczej;
2) energia elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;j.

4. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartos$ci nieruchomosci wynosi 1%.
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8 58. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KS1 o powierzchni
2,3257 ha:

1. Funkcja podstawowa - teren obstugi komunikacyjnej - parking samochodowy wraz z zabudowa ustugo-
wa, w tym w szczegdlnosci stacje paliw, stacje obstugi samochodéw, obiekty obstugi podréznych.

2. Funkcja uzupetniajaca - zieleh towarzyszaca.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) linie zabudowy: nie ustala sig. Zabudowe nalezy sytuowaé zgodnie z przepisami szczegd6lnymi oraz przepi-
sami planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. terenu KS1;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 25% pow. dziatki budowlanej;

4) maksymalna ilos¢ kondygnaciji naziemnych - 1;

5) maksymalna wysokos$é¢ zabudowy - 7 m;

6) maksymalna wysoko$¢ do goérnej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki) - 5 m;

7) geometrie dachow nalezy ksztattowaé indywidualnie.

4. Zasady obstugi infrastruktury:

1) komunikacja - dojazdy od drogi publicznej oznaczonej jako KDG1;

2) woda - z sieci wodociagowej;

3) gaz - z sieci gazowej;

4) $cieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni $ciekéw poprzez kanalizacje sanitarng i deszczowa. Dopusz-
cza sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych bezposrednio do wdd i do ziemi bez oczyszczania, jesli prze-
pisy odrebne nie stanowig inaczej;

5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej.

5. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost wartosci nieruchomosci wynosi 30%.

Rozdziat IV
Przepisy koricowe

8 59. 1. Obszar okreslony w & 1 ust. 1 uchwaty byt w obowiazujacym do 31 grudnia 2003 r. miejscowym
planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek, zatwierdzonym uchwatg Nr XLI/281/93
Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 lipca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Koszalinskiego Nr 20, poz. 187), przeznaczony
na cele nierolnicze i niele$ne.

2. Na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nieleéne uzyskano zgody naste-
pujacymi decyzjami:

1) Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 29 czerwca 1983 r. pismo nr GZU nr 0601/33233/83;

2) Dyrektora Wojewddzkiego Biura Geodezji i Terendw Rolnych z dnia 21 lipca 1983 r. pismo nr 4410/90/83;

3) Ministra Lesnictwa i Gospodarki Zywnos$ciowej z dnia 21 stycznia 1987 r. Dz. U. 0602/2-33233/1/87;

4) Wojewody Koszalinskiego G.V. 70130 /9/87 z dnia 28 lutego 1987 r.;

5) Wojewody Koszalirnskiego z dnia 8 maja 1993 r. nr G.V. 6014/105/93;

6) Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 23 czerwca 1993 r. nr GZ U. og. 0602/2-33233/93
po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojewody z dnia 26 maja 1993 r. nr UAN/PI/ 6012/8/93.

8 60. Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

8 61. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddz-
twa Zachodniopomorskiego. Uchwata podlega ogtoszeniu na stronie internetowej Urzedu Miasta Szczecinek.

PRZEWODNICZACY RADY

Jerzy Musiat
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Rady Miasta Szczecinek
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Zatacznik nr 1
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Zatacznik nr 2

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41) Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, co nastegpuje:

Na podstawie o$wiadczenia Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 18 czerwca 2004 w sprawie braku uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wytozonego do publicznego wgladu wraz
z prognoza skutkéw wptywu ustalen planu na $srodowisko, nie rozstrzyga sie o sposobie ich rozpatrzenia.

Zatacznik nr 3

Rozstrzygniecie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wta-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41) Rada Miasta Szczecinek okres$la nastepujacy sposéb realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wtasnych gminy oraz zasady ich finanso-
wania:

8 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stuzace zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkan-
cOw stanowig zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zadania wtasne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmuja:

1) traktowane jako zadania wspdlne inwestycje w liniach rozgraniczajacych poszczegdlnych ulic, w tym wy-
budowanie ulicy wraz z oSwietleniem, uzbrojeniem podziemnym, $ciezkami rowerowymi, zielenig i odpo-
wiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszajacymi ucigzliwo$¢ w rozumieniu przepisbw o ochronie
$rodowiska;

2) inwestycje realizowane samodzielnie w, lub poza liniami rozgraniczajgcymi ulic.

8 2. Wykaz terenéw funkcjonalnych, w ktérych zapisane zostaty inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nalezace do zadan wtasnych gminy:

Lp. | Symbole terenéw Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis
funkcjonalnych inwestycji)
1 2 3
1 |KDE1, KS1, KDG1, $ciezka rowerowa
US1, ZL1, KDL2,
U/MN3
2 |ZC1 cmentarz wyznaniowy lub komunalny wraz z niezbedng
infrastrukturg i zagospodarowaniem
3 |ZPod1do5 zielen parkowa wraz z niezbedna infrastrukturg
4 ZI1 wysoka zielen izolacyjna wraz z niezbedng
infrastrukturg
5 |KDLod1do3 drogi publiczne klasy drogi lokainej gminnej wraz z
niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem
6 |KDDod1do3 drogi publiczne klasy drogi dojazdowej gminnej wraz z
niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem
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8 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:

1. Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym m.in. ustawa pra-
wo budowlane, ustawa o zaméwieniach publicznych, ustawa o samorzadzie gminnym, ustawa o gospodarce
komunalnej i prawem ochrony srodowiska.

2. Sposbb realizacji inwestycji okreslonych w 8 2 moze ulegaé modyfikacji wraz z dokonujgcym sie poste-
pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasada stosowania najlepszej dostepnej techniki, o ile nie nastapi
naruszenie ustalen planu.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczegdlnionych w 8§ 2, jest
przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

8 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wtasnych gmin,
ujetych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pdzniejszymi zmianami), przy czym:

1) wydatki majatkowe gminy okresla Rada Gminy p.n.: ,Wieloletni Plan Inwestycyjny”;

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budzetu miasta ustala sie¢ w uchwale budzetowej;

3) inwestycje, ktérych okres realizacji przekracza jeden rok budzetowy ujmowane sg w wykazie stanowigcym
zatacznik do uchwaty budzetowej, zwanym ,Wieloletnie programy inwestycyjne”.

8 5. 1. Zadania w zakresie budowy drég w terenach funkcjonalnych wskazanych w 8 2 finansowane beda
przez budzet miasta lub na podstawie porozumien z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w terenach funkcjonalnych wskazanych
w 8 2 finansowane beda na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) ze $rodkéw wiasnych przedsigbior-
stwa wodno-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane przez Rade Miasta wieloletnie plany rozwoju i moderniza-
cji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budzet miasta.

3. Inwestycje w zakresie przesytania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepta okreslone
w 8 2 realizowane beda w sposéb okreslony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pdZniejszymi zmianami).

Poz. 1291

UCHWALA NR XVIII/181/04
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 12 lipca 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,RACIBORKI” w Szczecinku.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co nastepuje:

Rozdziat |
Przepisy ogodine

8 1. 1. Zgodnie z uchwata Nr IX/98/2003 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Raciborki” w Szczecinku,
oraz zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinka przy-
jetym uchwatg Nr XIII/72/99 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 lipca 1999 r. Uchwala sie miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego ,Raciborki” w Szczecinku, obejmujacy obszar oznaczony na rysunku planu, sta-
nowigcym zatacznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwaty.



